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ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Powiatowe w Nysie
ul. Biskupa Jarosława 1l
48-300 Nysa

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Prace renowacyjne
i konserwatorskie elewacji dziedzińca wewnętrznego budynku Muzeum wraz z konserwacjq
i restauracjq malowideł ściennych (zegary słonecxne)"

W nawiązaniu do otrzymanych zapytai, Zamawiający niniejszym pismem wyjaśnia treśó
SIWZ i udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Rozumiemy, że we wszystkich pozycjach, gdzie nie jest ujęty materiał opisany
w projekcie należy wprowadzić odpowiednie materiały (dotyczy to szczególnie
analogii, lecz nie tylko). Prosimy o potwierdzenię.
Odpowied:ź:
We wszystkich pozycjach należy uwzględnić materiał konieczny do wykonania
danego zakresu tzeczowego. Ze względu na wcześniej wykonarre roboty elewacyjne
w oparciu o system KEIM oczekiwane jest kontynuowanie prac w tej technologii.
Oferowane materiały muszą zapevłnió uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych odzałożonych wdokumentach (załączniki nr 10, II, 12,14 i 15) będących
zńącznikanti do SIWZ.

2. Elewacja zawięra gzymsy, opaski i inne detale, których wykonanie lub naprawy nie
ujęto w pozycjach przedmiaru. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ilości w.w.
elementów.
Odpowiedź:
Zakres robót koniecznych do wykonania na elęwacjach będzie mógł byó ostatecznie
określony w oparciu o badania i program prac konserwatorskich elementów elewacji.
Przedmiotern zamówienia jest wykonanie kompleksowe prac renowacyjnych i
konserwatorskich elewacji dziędzinca wIM ze wszystkimi ich elementami, a
zŃączony przedmiar określa przewidywany asońyment prac do wykonania oraz jego
orientacyjne ilości mozliwe do oszacowania na etapie przygotowania do przetargu. Do
oferty należy zgodnie z pkt. 7,a ppkt f) SIWZ zŃączyc kosztorys w formie
uproszczonej sporządzony wg przedmiaru będącego załącznikiem nr 11 do SIWZ
wTaz z tabelą elęmentów scalonych.

3. Zamawiający oczekuje uwzględnienia w ofercie wszystkich niezbędnych prac (pkt.
8.3. i 8.4. SIWZ), zaś z drugiej w pkt 3.2. SIWZ zaznacza, że ,,PODANE W



PRZDMAIRZE ILOŚCI I ASORTYMENTY ROBOT NALEZY POTRAKTOWAC
JAKO ORIENTACYJNE I ZOSTANĄ ONE DOPRECYZOWANE (...)" dopiero po
zatwierdzęniu późniejszego programu konserwatorskiego, Tak więc z jednej strony
mamy do czynienia z opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera oczekiwane do
wykonania czynności, a z dtugiej SIWZ zamięra możliwość zmiany zakresu. Takie
ustalenie prowadzi do nieprecyzyjnego podania opisu przedmiotu zamówienia, co
kłóci się zzasadamiprzyjętymi w ustawie PZP. W sposób oczywisty oferent nie moze
rzetelnie wycenić prac i czynności nie wiedząc jaki zaŁ,res będzie przedmiotem
realizacji. W podanym stanie rzęczy WKZ może oczekiwać tozszerzenia asortymentu
prac i - co więcej fiak wynika z zapisll SIWZ) ilości tychże ptac. Prosimy o
wyjaśnienie - jaki ma być tryb postępowania w takiej sytuacji?

Odpowiedź:
Podstawą do wykonania prac będzie wykonanie badań konserwatorskich na
poszczegóInych elewacjach (vłraz z zegararni). W oparciu o te badania ustalony
zostanie z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków program prac
remontowych i konserwatorskich. Załączon} przedmiar i opisane w nim pozycje
wynikają z dotychczasowych doświadczen przy remoncie wykonanych wcześniej prac
elewacyjnych na tym obiekcie.
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